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Оборудование для ремонта кузова Car Grabber (США)
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Оборудование для ремонта кузова автомобилей представлено платформенными, напольными и мобильными рихтовочными системами, устраняющими повреждения с изменением геометрических размеров элементов автомобиля. Кроме того, представлено измерительное оборудование, позволяющее оценить степень повреждения, контролировать процесс ремонта кузова и документально отображать результаты ремонта. Для облегчения процесса восстановления и достижения требуемого результата предлагается широкий спектр оснастки различных производителей. 
Принцип работы оборудования для ремонта кузова основан на восстановлении пространственных параметров элементов автомобиля путем прикладывания к определенным точкам дозированного и нужным образом ориентированного усилия, развиваемого силовыми стойками. В современных авторемонтных мастерских наибольшее распространение получили платформенные и напольные системы исправления геометрии кузова, различающиеся по конструкции, функциональным возможностям и стандартному оснащению.
Представляем Вашему вниманию цены на оборудование.
	поз.
	артикул
	Название
	Кол-во
	цена, Euro
	

	 
	 
	платформенные системы
	 
	 
	

	 
	 
	СЕРИЯ G-MAX
	 
	 
	

	1
	1077-15
	Модель GM-15
	 
	14390
	

	1.1
	1077-15Р
	cиловая платформа  GM15 (4570х2030мм) 
	1
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	1.2
	1177-15
	cиловая стойка GM15 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	
	

	1.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа 
	3
	
	

	1.4
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	
	

	1.5
	2057
	НЕраскладные кузовные зажимы, комплект из 4 шт.
	1
	
	

	1.6
	4219
	фиксаторы кузовных зажимов 
	4
	
	

	1.7
	2078
	крепления цепи к платформе 
	2
	
	

	1.8
	4320
	въездные аппарели, комплект из 2 шт.
	1
	
	

	2
	1077-18
	Модель GM-18
	 
	14990
	

	2.1
	1077-18Р
	cиловая платформа GM18 (5485х2030мм) 
	1
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	2.2
	1177-18
	cиловая стойка GM18 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	
	

	2.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа 
	3
	
	

	2.4
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	
	

	2.5
	2057
	НЕраскладные кузовные зажимы, комплект из 4 шт.
	1
	
	

	2.6
	4219
	фиксаторы кузовных зажимов 
	4
	
	

	2.7
	2078
	крепления цепи к платформе 
	2
	
	

	2.8
	4320
	въездные аппарели, комплект из 2 шт.
	1
	
	

	3
	1077-20
	Модель GM-20
	 
	17590
	

	3.1
	1077-20Р
	cиловая платформа  GM20 (6095х2286мм) 
	1
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	3.2
	1177-20
	cиловая стойка GM20 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	 
	

	3.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа 
	3
	 
	

	3.4
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	 
	

	3.5
	2057
	НЕраскладные кузовные зажимы, комплект из 4 шт.
	1
	 
	

	3.6
	4219
	фиксаторы кузовных зажимов 
	4
	 
	

	3.7
	2078
	крепления цепи к платформе 
	2
	 
	

	3.8
	4320
	въездные аппарели, комплект из 2 шт.
	1
	 
	

	 
	 
	СЕРИЯ WINNER
	 
	 
	

	4
	1072-17
	Модель GW-17
	 
	16100
	

	4.1
	1072А-17
	cиловая платформа  GW-17 (5178х2030мм)
	1
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	4.2
	1160-17
	cиловая стойка GW-17 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	
	

	4.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа 
	3
	
	

	4.4
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	
	

	4.5
	2055
	НЕраскладные кузовные зажимы, комплект из 4 шт.
	1
	
	

	4.6
	4302
	въездные аппарели, комплект из 2 шт.
	1
	
	

	5
	1072-17ССР
	Модель GW-17 +
	 
	 
	

	5.1
	 
	См. поз. 4.1-4.6, поз. 4.5 (арт.2055) заменена на арт. 2046 - раскладные кузовные зажимы. Функция "+" означает наличие дискретной регулировки  высоты силовой платформы 355-559-762мм
	 
	19900
	

	6
	1072-18
	Модель GW-18
	 
	16800
	

	6.1
	1072А-18
	cиловая платформа GW-18 (5483х2030мм)
	1
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	6.2
	1160-18
	cиловая стойка GW-18 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	 

	6.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа 
	3
	 
	

	6.4
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	 
	

	6.5
	2055
	НЕраскладные кузовные зажимы, комплект из 4 шт.
	1
	 
	

	6.6
	4302
	въездные аппарели, комплект из 2 шт.
	1
	 
	

	7
	1072-18ССР
	Модель GW-18 +
	 
	21000
	

	7.1
	 
	См. поз. 6.1-6.6, поз. 6.5 (арт.2055) заменена на арт. 2046 - раскладные кузовные зажимы. Функция "+" означает наличие дискретной регулировки  высоты силовой платформы 355-559-762мм
	 
	 
	

	8
	1072-20
	Модель GW-20
	 
	19600
	

	8.1
	1072А-20
	cиловая платформа  GW-20 (6095х2286мм) 
	1
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	8.2
	1160-20
	cиловая стойка GW-20 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	 

	8.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа 
	3
	 
	

	8.4
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	 
	

	8.5
	2055
	НЕраскладные кузовные зажимы, комплект из 4 шт.
	1
	 
	

	8.6
	4302
	въездные аппарели, комплект из 2 шт.
	1
	 
	

	9
	1072-20ССР
	Модель GW-20 +
	 
	23200
	

	9.1
	 
	См. поз. 8.1-8.6, поз. 8.5 (арт.2055) заменена на арт. 2046 - раскладные кузовные зажимы. Функция "+" означает наличие дискретной регулировки  высоты силовой платформы 355-559-762мм
	 
	 
	

	 
	 
	СЕРИЯ G-FORCE
	 
	 
	

	10
	1066
	МодельGF-168
	 
	25000
	

	10.1
	1066A
	cиловая платформа GF-168 (5080x2286мм)
	1
	

	

	10.2
	1148
	cиловая стойка G-Force с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	
	

	10.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа без манометра
	1
	 
	

	10.4
	1351
	пневмогидравлическая помпа с манометром
	2
	 
	

	10.5
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	 
	

	10.6
	1612
	трос безопасности
	2
	 
	

	10.7
	1976
	крюк с блоком
	1
	 
	

	10.8
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	2
	
	

	10.9
	2046
	 раскладные кузовные зажимы
	1
	 
	

	10.10
	4072
	набор для тяги вниз с крюками МО для технологических отверстий платформы
	1
	 
	

	10.11
	4220
	короткие въездные рампы. Комплект из 2 штук
	1
	 
	

	10.12
	4222
	длинные въездные рампы. Комплект из 2 штук
	1
	 
	

	10.13
	5004
	пневматический домкрат Селсона
	1
	 
	

	10.14
	5006
	деревянный брусок под отбортовку порогов кузова А\м
	1
	 
	

	11
	1067
	МодельGF-188
	 
	26800
	

	11.1
	1067A
	cиловая платформа GF-188 (5690х2286мм)
	1
	
	

	11.2
	1148
	cиловая стойка G-Force с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	
	

	11.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа без манометра
	1
	
	

	11.4
	1351
	пневмогидравлическая помпа с манометром
	2
	
	

	11.5
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	
	

	11.6
	1612
	трос безопасности
	2
	
	

	11.7
	1976
	крюк с блоком
	1
	
	

	11.8
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	2
	
	

	11.9
	2046
	 раскладные кузовные зажимы
	1
	
	

	11.10
	4072
	набор для тяги вниз с крюками МО для технологических отверстий платформы
	1
	 
	

	11.11
	4220
	короткие въездные рампы. Комплект из 2 штук
	1
	 
	

	11.12
	4222
	длинные въездные рампы. Комплект из 2 штук
	1
	 
	

	11.13
	5004
	пневматический домкрат Селсона
	1
	 
	

	11.14
	5006
	деревянный брусок под отбортовку порогов кузова А\м
	1
	 
	

	12
	1068-W
	МодельGF-220
	 
	28400
	

	12.1
	1068WA
	cиловая платформа GF-220 (6706х2286мм)
	1
	
	

	12.2
	1148
	cиловая стойка G-Force с гидроцилиндром мощностью 10т 
	2
	
	

	12.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа без манометра
	1
	
	

	12.4
	1351
	пневмогидравлическая помпа с манометром
	2
	
	

	12.5
	1591
	высокопрочная цепь 
	2
	
	

	12.6
	1612
	трос безопасности
	2
	
	

	12.7
	1976
	крюк с блоком
	1
	
	

	12.8
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	2
	
	

	12.9
	2046
	раскладные кузовные зажимы
	1
	 
	

	12.10
	4072
	набор для тяги вниз с крюками МО для технологических отверстий платформы
	1
	 
	

	12.11
	4220
	короткие въездные рампы. Комплект из 2 штук
	1
	 
	

	12.12
	4222
	длинные въездные рампы. Комплект из 2 штук
	1
	 
	

	12.13
	5004
	пневматический домкрат Селсона
	1
	 
	

	12.14
	5006
	деревянный брусок под отбортовку порогов кузова А\м
	1
	 
	

	 
	 
	рамные системы 
	 
	 
	

	 
	 
	СЕРИЯ G-BENCH
	 
	 
	

	13
	1064
	Модель G-Bench System
	 
	10800
	

	13.1
	1064A
	Силовая рама G-Bench 
	1
	

	

	13.2
	1164
	Силовая стойка G-Bench с гидроцилиндром мощностью 5 тонн
	1
	
	

	13.3
	1350
	пневмогидравлическая помпа без манометра
	1
	 
	

	13.4
	1530
	высокопрочная цепь с крюком 
	1
	 
	

	13.5
	2054
	кузовные зажимы G-Bench, комплект из 4 шт.
	1
	 
	

	13.6
	5020
	подкатной напольный домкрат грузоподъемностью 2 тонны 
	1
	 
	

	14
	 
	компоненты систем для исправления геометрии кузова
	 
	 
	

	14.1
	1177-18
	дополнительная cиловая стойка GM15 и GM18 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	1
	2886
	

	14.2
	1177-20
	дополнительная cиловая стойка GM20 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	1
	3066
	

	14.3
	1160-17
	дополнительная cиловая стойка GW17; GW18 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	1
	3008
	

	14.4
	1160-20
	дополнительная cиловая стойка GW20 с гидроцилиндром мощностью 10т 
	1
	3271
	

	14.5
	1149
	дополнительная cиловая стойка серии G-Force с гидроцилиндром мощностью 10т 
	1
	4729
	

	14.6
	1164
	силовая стойка G-Bench с гидроцилиндром мощностью 5 тонн
	1
	2095
	

	14.7
	1324
	единая электрогидравлическая система для платформенных стапелей
	1
	6252
	

	14.8
	4072
	набор для тяги вниз с крюками МО для технологических отверстий платформы
	1
	250
	

	14.9
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	1
	63
	

	14.10
	2057
	НЕракладные кузовные зажимы для систем G-MAX, комплект из 4 шт.
	1
	2573
	

	14.11
	2055
	НЕраскладные кузовные зажимы для систем WINNER, комплект из 4 шт.
	1
	2594
	

	14.12
	2051
	раскладные кузовные зажимы для систем G-MAX, комплект из 4 шт. 
	1
	3449
	

	14.13
	2046
	раскладные кузовные зажимы для систем WINNER и G-Force, комплект из 4 шт.
	1
	3260
	

	14.14
	2051
	Раскладные кузовные зажимы G-MAX, комплект из 4 шт. 
	1
	3449
	

	14.15
	6067
	Набор для ремонта рамных автомобилей, комплект из 4 шт. ВНИМАНИЕ! Применяется только для стапелей Winner и GForce
	1
	5556
	

	14.16
	6080
	Набор для ремонта рамных автомобилей G-MAX, комплект из 4 шт. ВНИМАНИЕ! Применяется только с раскладными кузовными зажимами арт.2051
	1
	3360
	

	14.17
	2054
	кузовные зажимы G-Bench, комплект из 4 шт.
	1
	1255
	

	14.18
	5020
	подкатной напольный домкрат грузоподъемностью 2 тонны 
	1
	84
	

	14.19
	1160
	обойма силовой стойки с блоком для цепи для серии Winner
	1
	370
	

	14.20
	1446
	электрическая лебедка 
	1
	1196
	

	14.21
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	1
	63
	

	14.22
	2041
	преднатяжитель высокопрочной цепи 
	1
	310
	

	14.23
	2043
	подставки под колеса
	1
	299
	

	14.24
	4031
	силовая стойка-анкер для платформы G-Force
	1
	215
	

	14.25
	1193
	силовой механизм с гидроцилиндом мощностью 5 тонн для стойки-анкера 4031
	1
	940
	

	14.26
	2044
	полочка для размещения пневмогидравлической помпы на силовой стойке
	1
	139
	

	14.27
	2050
	платформа для рабочего
	1
	299
	

	14.28
	2061
	кран-консоль для работы с верхними частями кузова и извлечения двигателя
	1
	546
	

	14.29
	4200
	замок-фиксатор промежуточных положений силовой стойки
	1
	58
	

	14.30
	2056
	подвижные тележки для перемещения автомобиля с поврежденными колесами
	1
	410
	

	14.31
	1580
	высокопрочная цепь длиной 3 м
	1
	123
	

	14.32
	1605
	крюк для фиксации автомобилей GM цепью
	1
	30
	

	14.33
	1609
	крюк для фиксации автомобилей Ford цепью
	1
	30
	

	14.34
	1611
	2 крюка, соединенных кольцом 
	1
	46
	

	14.35
	1624
	якорь для фиксации в отверстиях
	1
	46
	

	14.36
	1730
	болтовой зажим модели В
	1
	113
	

	14.37
	1740
	болтовой зажим модели С
	1
	113
	

	14.38
	1742
	болтовой зажим типа Dyna-Mo С
	1
	89
	

	14.39
	1760
	болтовой зажим модели Джуниор
	1
	98
	

	14.40
	1782
	болтовой зажим типа Dyna-Mo W
	1
	89
	

	14.41
	1795
	пара болтовых губчатых зажимов на единой тяговой пластине
	1
	215
	

	14.42
	1798
	зажим с раздвижными губками
	1
	117
	

	14.43
	1804
	болтовой зажим с длинными губками
	1
	97
	

	14.44
	1806
	болтовой зажим глубокий, односторонний
	1
	102
	

	14.45
	1807
	болтовой зажим глубокий, двухсторонний
	1
	115
	

	14.46
	1811
	стандартный крюк типа "бумеранг" с набором пяток
	1
	246
	

	14.47
	1814
	зажим-струбцина для тяги в двух направвлениях
	1
	143
	

	14.48
	1820
	тяга-зажим для работы с приваревыемыми рихтовочными пластинами
	1
	97
	

	14.49
	1833
	трос-петля
	1
	47
	

	14.50
	1834
	стальной трос с двумя проушинами 
	1
	35
	

	14.51
	1835
	нейлоновый трос с двумя проушинами
	1
	53
	

	14.52
	1837
	Т-образный крюк с цепью для работы с автомобилями Ford
	1
	25
	

	14.53
	1853
	крюк незамкнутого прямоугольного профиля
	1
	54
	

	14.54
	1930
	плоский двухкогтевой крюк 
	1
	42
	

	14.55
	1932
	плоский крюк Г-образного профиля
	1
	88
	

	14.56
	1935
	тяга-скоба с болтовой фиксацией
	1
	52
	

	14.57
	1971
	пластина для работы с чашками амортизаторов
	1
	234
	

	14.58
	1976
	блок для создания двухвекторной тяги
	1
	273
	

	14.59
	2002
	перфорированная пластина-тяга
	1
	70
	

	14.60
	2003
	малый остроносый крюк 
	1
	56
	

	14.61
	2004
	большой остроносый крюк
	1
	60
	

	14.62
	2005
	малый тупоносый крюк 
	1
	52
	

	14.63
	2006
	большой тупоносый крюк
	1
	58
	

	14.64
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	1
	67
	

	14.65
	2041
	преднатяжитель высокопрочной цепи 
	1
	328
	

	14.66
	2043
	подставки под колеса
	1
	317
	

	14.67
	2056
	подвижные тележки для перемещения автомобиля с поврежденными колесами
	1
	434
	

	14.68
	2061
	кран-консоль для работы с верхними частями кузова и извлечения двигателя
	1
	578
	

	14.69
	4073
	набор для тяги вниз с цепью
	1
	195
	

	14.70
	5004
	пневматический домкрат Селсона
	1
	884
	

	14.71
	5006
	деревянный брусок под отбортовку порогов кузова А\м
	1
	45
	

	14.72
	5085
	инструментальная доска
	1
	23
	

	14.73
	5090
	инструментальная доска
	1
	23
	

	 
	 
	аксессуары
	 
	 
	

	15
	1671
	набор JP Jack Pack
	 
	1202
	

	15.1
	5004
	пневматический домкрат Селсона
	1
	 
	

	15.2
	5006
	деревянный брусок под отбортовку порогов кузова А\м
	1
	 
	

	15.3
	4073
	набор для тяги вниз с цепью
	1
	 
	

	15.4
	2031
	присособления для крепления цепи к направляющим силовой платформы
	1
	 
	

	16
	1674
	набор PK3 Deluxe Kit
	 
	4791
	

	16.1
	2061
	кран-консоль для работы с верхними частями кузова и извлечения двигателя
	1
	 
	

	16.2
	1675
	набор аксессуаров 44-Pro
	1
	 
	

	16.3
	1446
	электрическая лебедка 
	1
	 
	

	16.4
	2056
	подвижные тележки для перемещения автомобиля с поврежденными колесами
	1
	 
	

	16.5
	2043
	подставки под колеса
	1
	 
	

	16.6
	1976
	блок для создания двухвекторной тяги
	1
	 
	

	16.7
	1611
	2 крюка, соединенных кольцом 
	1
	 
	

	16.8
	2041
	преднатяжитель высокопрочной цепи 
	1
	 
	

	17
	1675
	набор 44Pro Accessory Group
	 
	1691
	

	17.1
	1580
	высокопрочная цепь длиной 3 м
	1
	 
	

	17.2
	1605
	крюк для фиксации автомобилей GM цепью
	1
	 
	

	17.3
	1609
	крюк для фиксации автомобилей Ford цепью
	1
	 
	

	17.4
	1730
	болтовой зажим модели В
	1
	 
	

	17.5
	1740
	болтовой зажим модели С
	1
	 
	

	17.6
	1760
	болтовой зажим модели Джуниор
	1
	 
	

	17.7
	1795
	пара болтовых губчатых зажимов на единой тяговой пластине
	1
	 
	

	17.8
	1811
	стандартный крюк типа "бумеранг" с набором пяток
	1
	 
	

	17.9
	1820
	тяга-зажим для работы с приваревыемыми рихтовочными пластинами
	1
	 
	

	17.10
	1834
	стальной трос с двумя проушинами 
	1
	 
	

	17.11
	1835
	нейлоновый трос с двумя проушинами
	1
	 
	

	17.12
	1853
	крюк незамкнутого прямоугольного профиля
	1
	 
	

	17.13
	1932
	плоский крюк Г-образного профиля
	1
	 
	

	17.14
	2002
	перфорированная пластина-тяга
	1
	 
	

	17.15
	2005
	малый тупооносый крюк 
	1
	 
	

	17.16
	2006
	большой тупоносый крюк
	1
	 
	

	17.17
	5090
	инструментальная доска
	1
	 
	

	18
	1694
	набор Ultra28 Accessory Group
	 
	2288
	

	18.1
	1611
	2 крюка, соединенных кольцом 
	1
	 
	

	18.2
	1624
	якорь для фиксации в отверстиях
	1
	 
	

	18.3
	1740
	болтовой зажим модели С
	1
	 
	

	18.4
	1742
	болтовой зажим типа Dyna-Mo С
	1
	 
	

	18.5
	1760
	болтовой зажим модели Джуниор
	1
	 
	

	18.6
	1782
	болтовой зажим типа Dyna-Mo W
	1
	 
	

	18.7
	1798
	зажим с раздвижными губками
	1
	 
	

	18.8
	1804
	болтовой зажим с длинными губками
	1
	 
	

	18.9
	1806
	болтовой зажим глубокий, односторонний
	1
	 
	

	18.10
	1807
	болтовой зажим глубокий, двухсторонний
	1
	 
	

	18.11
	1811
	стандартный крюк типа "бумеранг" с набором пяток
	1
	 
	

	18.12
	1814
	зажим-струбцина для тяги в двух направвлениях
	1
	 
	

	18.13
	1833
	трос-петля
	1
	 
	

	18.14
	1834
	стальной трос с двумя проушинами 
	1
	 
	

	18.15
	1837
	Т-образный крюк с цепью для работы с автомобилями Ford
	2
	 
	

	18.16
	1853
	крюк незамкнутого прямоугольного профиля
	1
	 
	

	18.17
	1930
	плоский двухкогтевой крюк 
	1
	 
	

	18.18
	1932
	плоский крюк Г-образного профиля
	1
	 
	

	18.19
	1935
	тяга-скоба с болтовой фиксацией
	1
	 
	

	18.20
	1971
	пластина для работы с чашками амортизаторов
	1
	 
	

	18.21
	2003
	малый остроносый крюк 
	1
	 
	

	18.22
	2004
	большой остроносый крюк
	1
	 
	

	19
	1695
	набор Model 24 Accessory Group
	 
	1001
	

	19.1
	1580
	высокопрочная цепь длиной 3 м
	1
	 
	

	19.2
	1740
	болтовой зажим модели С
	1
	 
	

	19.3
	1760
	болтовой зажим модели Джуниор
	1
	 
	

	19.4
	1814
	зажим-струбцина для тяги в двух направвлениях
	1
	 
	

	19.5
	1835
	нейлоновый трос с двумя проушинами
	1
	 
	

	19.6
	2002
	перфорированная пластина-тяга
	1
	 
	

	19.7
	2003
	малый остроносый крюк 
	1
	 
	

	19.8
	2004
	большой остроносый крюк
	1
	 
	

	19.9
	5085
	инструментальная доска
	1
	 
	

	 
	 
	Измерительные системы
	 
	 
	

	20
	 
	механические измерительные системы
	 
	 
	

	20.1
	8016
	Система Spec Taker Measuring System
	 
	4410
	

	20.2
	8005
	Система Ultra Spec 2000 De Luxe Measuring System
	 
	8585
	

	21
	 
	лазерные измерительные системы
	 
	 
	

	21.1
	8200
	Система Rite Lite Laser Measuring System
	 
	4495
	

	21.2
	8021
	Комплект с лазерной головкой для Ultra Spec 2000 De Luxe Measuring System art. 8005
	 
	3135
	

	21.3
	LA-100
	Лазерная головка laser Head Assembly для системы Spec Taker Measuring System art.8016
	 
	1995
	

	22
	 
	компьютерная измерительная система 
	 
	 
	

	22.1
	CH788397
	Система G-TRONIX Measuring System, Complete
	 
	25200
	

	22.2
	СН799535
	Набор для работы с грузовиками для G-TRONIX Measuring System
	 
	2740
	

	22.3
	СН788178
	Набор для работы с верхней частью кузова для G-TRONIX Measuring System
	 
	2220
	

	22.4
	СН799811
	Набор для работы с вертикальными поверхностями для G-TRONIX Measuring System
	 
	686
	


