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Установка для обслуживания автомобильных кондиционеров OC 102

Цена: 3 780 евро.
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Многоцелевая установка с микропроцессорным управлением для зарядки и вакуумирования автомобильных кондиционеров, очистки и перемещения хладагента, отделения и слива отработанного вакуумного масла и неконденсируемых газов. Измерение количества хладагента осуществляется посредством электронных весов. Установка предназначена для работы со стандартным хладагентом R-134a. 

Функции и особенности: 

• Автоматическое вакуумирование автомобильного кондиционера, время вакуумирования может быть задано предварительно 
• Автоматический анализ состояния хладагента 
• Автоматическая очистка хладагента согласно международному стандарту SAE 
• Удаление неконденсируемых газов из хладагента 
• Автоматическая сепарация и слив вакуумного масла 
• Зарядка и подзарядка автомобильного кондиционера 
• Электронные весы автоматически контролируют вес переданного в процессе зарядки и очистки хладагента. Количество хладагента, предназначенного для зарядки, может быть установлено предварительно 
• Электромагнитные клапаны вместо ручных вентилей – для уменьшения вероятности утечки хладагента 
• Автоматический контроль давления и остановка по завершению зарядки 
• Автоматическая очистка системы 
• Установка режима охлаждения 
• Автоматическое сохранение времени вакуумирования и количества переданного хладагента 
• Автоматическая защита вакуумного насоса 
• Автоматическая проверка времени наработки насоса и фильтра-осушителя 
• Автоматическая сигнализация и индикация неправильного функционирования 
• Отображение текущего режима работы 
• Автоматическое напоминание о необходимости ежедневного обслуживания 
• Большой жидкокристаллический дисплей с яркой подсветкой для отображения показаний и текущего режима 
• Яркие индикаторы сигнализации с большим сроком службы. 

Опция: 
Электронное устройство для поддержания постоянной температуры в процессе возрастания давления хладагента.

Производитель:   

TROMMELBERG

Артикул:  OC102

Технические характеристики:
	Параметры
	Значения

	Скорость вакуумирования, л/сек 
	2.0 

	Скорость очистки хладагента, г/сек 
	5 

	Скорость перекачки хладагента, г/сек 
	6 

	Скорость зарядки, г/сек 
	26 

	Емкость для хладагента, кг 
	10 

	Точность взвешивания, г 
	±10 

	Емкость фильтра-осушителя 
	68 кг (R-134) 


Установка для зарядки автомобильных кондиционеров OC 101

Цена: 1230 евро.
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Установка для зарядки и вакуумирования автомобильных кондиционеров экономического класса с микропроцессорным управлением и измерением количества хладагента посредством электронных весов. Установка предназначена для работы со стандартным хладагентом R-134a. 

Функции и особенности: 

• Автоматическое вакуумирование автомобильного кондиционера, время вакуумирования может быть задано предварительно 
• Зарядка и подзарядка автомобильного кондиционера 
• Электронные весы автоматически контролируют вес переданного хладагента, количество хладагента, предназначенного для зарядки, может быть установлено предварительно 
• Электромагнитные клапаны вместо ручных вентилей – для уменьшения вероятности утечки хладагента 
• Контроль давления и остановка по завершении зарядки осуществляются вручную 
• Функция ручной очистки системы 
• Автоматическая проверка времени наработки насоса и фильтра-осушителя 
• Автоматическая сигнализация и индикация неправильного функционирования 
• Отображение текущего режима работы 
• Автоматическое напоминание о необходимости ежедневного обслуживания 
• Жидкокристаллический дисплей с яркой подсветкой для отображения показаний и текущего режима 
• Яркие индикаторы сигнализации с большим сроком службы.

Производитель:   

TROMMELBERG

Артикул:  OC101

Технические характеристики:
	Параметры
	Значения

	Скорость вакуумирования, л/сек 
	1.0 

	Скорость зарядки, г/сек 
	18 

	Точность взвешивания, г 
	±10 


